PREDNOSTI

e inteligentni krmilni sistem BOVER_BASIC
 pogonski sklop (elektromator, reduktor, jermenski prenos)

e ysipni lijak
¢ hidravlicno pritiskalo
e robustni in prilagodljivi dvoredni leZaji

e kaljeni nozi s Stirimi rezilnimi robovi s podaljSano Zivljenjsko dobo

e kaljeni Cistilni nozi

e kaljene rezilne letve z dvema rezilnima robovoma
e blazilci tresljajev z moznostjo pritrditve v tla

* prano barvana konstrukcija

e NADGRADNJA na inteligentni krmilni sistem BOVER PREMIUM*

» NADGRADNJA z VEGJIM VSIPNIM LIJAKOM*
* NADGRADNJA s PREDDROBILNIKOM P150*

*dodatna oprema

OSNOVNE LASTNOSTI

14t

1236

irep

VSIPNA ODPRTINA (mm): 2030 x 1565
DELOVNA DOLZINA ROTORJA (mm): 870
PREMER ROTORJA (mm): 270
ODPRTINE V SITU (mm): 10-50
KAPACITETA (m%/h): 5-8*

MOC (kW): 18,5/22/30
TEZA (kg): 2450 / 4200**

* Odvisno od materiala in premera odprtin na situ.
** SD9OXL + vmesnik + P150 ali P150 twin z lijakom




