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PRÄSENTATION

Robust ist eine junge, agile Marke aus dem Herzen Sloweniens, die mit einer eigenen Entwicklungsabteilung und 
einer technologisch fortschrittlichen Produktionslinie innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt 
bringt, die sich durch höchste Qualität und Leistung, Präzision, Individualität und Langlebigkeit auszeichnen.

Der Wettbewerbsvorteil der Marke Robust besteht darin, dass sie sich auf eine Strategie der gezielten Differenzierung 
ihrer Produkte und Dienstleistungen konzentriert, deren Hauptziel die Schaffung eines einzigartigen Mehrwerts für 
den Kunden ist.

INNOVATIVE LÖSUNGEN
Unsere Entwicklungs-, Produktions- und Montageteams sorgen dafür, dass unsere Produkte mit Innovationen, 
Patenten und Designschutz ausgestattet sind. Wir investieren viel Mühe in innovative neue Systemlösungen und 
nutzen die neuesten Technologien, um sie während des gesamten Prozesses, von der Idee bis zur Umsetzung, zu 
konzipieren und anzupassen, damit die Maschinen noch besser werden. Unser Engagement für die kontinuierliche 
Weiterentwicklung von Zerkleinerern und Zubehör hat uns eine Vielzahl nationaler und internationaler 
Auszeichnungen für Qualität und Innovation eingebracht.

BESCHÄFTIGTE
Die Beschäftigten bei Robust engagieren sich für eine Philosophie des kontinuierlichen Fortschritts, die unsere 
Innovationen vorantreibt. Die Einbindung von Einzelpersonen in strategische Markenmanagementprozesse ist 
ein Zeichen des Vertrauens in die Menschen und ihre Kompetenzen. Die Beschäftigten sind der Kopf, das Herz 
und die Seele eines Unternehmens.

NACHHALTIGKEIT
Das Unternehmen Robust vereint drei wichtige Nachhaltigkeitsmerkmale in seiner DNA. Die Sorge für 
Mensch, Umwelt und den Öko-Beitrag zur Wirtschaft als Ganzes vervollständigen das Gesamtbild der 
Nachhaltigkeitsbestrebungen als wichtiges Element unserer Geschäftsstrategie.
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Robust-Zerkleinerer

TOP-QUALITÄT und EINFACHE WARTUNG
Die neue Generation der Robust-Zerkleinerer vereint die Stärke und Qualität von Hochleistungsmaterialien. 
Unsere Zerkleinerer sind so konstruiert und gebaut, dass sie länger halten und auch unter schwierigen 
Bedingungen problemlos eingesetzt werden können. Alle wichtigen Teile der Robust-Zerkleinerer sind durch 
leicht abnehmbare Abdeckungen geschützt, die einen schnellen und einfachen Zugang ermöglichen.

UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION
Seit vielen Jahren konzentriert sich Robust auf die Entwicklung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen 
Produktion. Die Zertifizierung EN ISO 14001:2015 hat wesentlich dazu beigetragen, das Umweltbewusstsein aller 
Mitarbeiter und derjenigen, die mit unserem Unternehmen zusammenarbeiten, zu steigern. Geschäftsprozesse 
und Mitarbeiterbewusstsein vervollständigen die Integrität von Robust als grünes und nachhaltiges Unternehmen. 
Deshalb möchten wir sicherstellen, dass unsere Maschinen nach den höchsten Umweltstandards gebaut werden.

WARUM EINE LÖSUNG/ZUBEHÖR 
VON ROBUST WÄHLEN

BIS ZU 48 MONATE GARANTIE UND SERVICE
Alle Robust-Zerkleinerer werden am Hauptsitz des Unternehmens in Arja vas hergestellt und verfügen über eine 
verlängerbare 24-monatige Garantie. Wir bieten alle Dienstleistungen, Ersatzteile und Zubehör für ROBUST-
Zerkleinerer in der Europäischen Union und darüber hinaus.
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UMWELTAUSWIRKUNGEN INTELLIGENTE 
STEUERUNGSSYSTEME 

BOVER PREMIUM BOVER PROFESSIONAL

Mit dem intelligenten Steuerungssystem BOVER 
PREMIUM kann sich der Benutzer des Zerkleinerers 
über das Internet oder ein Büronetzwerk mit dem 
Hersteller verbinden. 
Dies ermöglicht eine sofortige technische 
Unterstützung oder Aktualisierung des 
Softwaresystems, wobei der Fernzugriff vom Benutzer 
bestätigt wird.

Die intelligente Steuerung BOVER PROFESSIONAL 
sendet vordefinierte Maschinenbetriebsparameter an 
den Anwender und ermöglicht so eine 24-Stunden-
Betriebskontrolle. Sie erhalten diese Informationen in 
Form einer SMS-Nachricht im gewünschten Zeitintervall 
auf Ihr Mobilgerät:
•	 Betriebsstunden
•	 Anzahl der Trennungen der Sicherheitskette im 

letzten Intervall
•	 Anzahl der Überlastungen im letzten Intervall
•	 Anzahl des Einfangens des Schiebers vorwärts/

rückwärts
•	 Bei Überhitzung des Hauptmotors.

UNVERZÜGLICHE KORREKTUR VON ABWEICHUNGEN 
UND EMOTE-AKTUALISIERUNG DES SOFTWARE-SYS-
TEMS DURCH DEN HERSTELLER.

Dank der BOVER PREMIUM- und BOVER PROFESSIONAL-Tools zur Überwachung der Betriebsparameter der Robust-Zerkleinerer 
können Sie die Maschinenauslastung verbessern, die Betriebskosten senken und die Rentabilität steigern.

HOLZ PALETTEN KUNSTSTOFF ALUMINIUM PAPIER STYROPORPAPPE

bald im 
Angebot

KONSTANTE FERNBEDIENUNG DES BETRIEBS 
DES SHREDDERS MIT DEM MOBILEN GERÄT.



SCHIEBER
Der hydraulische Schieber, der das 
Material zum Rotor schiebt, sorgt 
für eine kontrollierte Zuführung und 
eine optimale Zerkleinerung des 
eingeführten Materials.
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SERIE SD
EIGENSCHAFTEN
Die Zerkleinerer der SD-Linie zeichnen sich durch eine breite Palette von Materialien aus, die selbst mit dem kleinsten 
Zerkleinerer der Linie zerkleinert werden können. Diese Einwellenmodelle sind ein Synonym für Vielseitigkeit. 
Vertreter jedes Modells sind sowohl in Holz- als auch in anderen spezialisierten Betrieben zu finden. Die weltweite 
Beliebtheit dieser Zerkleinerer-Linie ist ein Beleg für das optimale Preis-/Leistungsverhältnis.

ZERKLEINERER DER SERIE SD

HYDRAULIK
Die HOCHWERTIGE Hydraulik, gut ge-
schützt unter der Seitenabdeckung, 

kann mit einer schnelleren „Turbo“-Pum-
pe ausgestattet werden, um die Produktivi-

t ä t der Maschine zu erhöhen. Das Hydrauliksystem 
kann zusätzlich durch einen Ölkühler ergänzt werden. 

ANTRIEB

ROTOR
Ein sorgfältig konstruierter Rotor mit ei-
ner angepassten Anzahl von Messern aus  
hochwertigem Stahl sorgt für einen aggres-
siven Materialaufnahme und maximale 
Produktivität.

EINFÜLLTRICHTER

Der verstärkte V-förmige Einfüll-
trichter ist für eine optimale Ma-
terialdosierung in die Zerkleine-
rungskammer ausgelegt.

SIEB
Das Sieb aus Hardox® 450 
in verschiedenen Größen 
und Formen erfüllt die 
Funktion der Endzerklei-
nerung des eingeführten 
Materials.

GEHÄRTETE SCHNEIDEMESSER 
(„Qualität der Klasse 1“)
Gehärtete Messer mit vier Schneidekanten 
und verlängerter Lebensdauer ermöglichen 
eine maximale Zerkleinerungsgeschwindig-
keit und eine bestmögliche Qualität der 
Endkörnung.

MAXIMALE HALTBARKEIT 
und Robustheit des Antriebs 
durch sorgfältig ausgewählte 
Komponenten und deren 
Anordnung im Gehäuse.

HOLZ PALETTEN KUNSTSTOFF ALUMINIUM PAPIER STYROPORPAPPE



VORTEILE
 vollautomatischer Betrieb
 gehärtete Messer mit vier Schneidekanten und verlängerter Lebensdauer 
 das Sieb aus Hardox® 450 
 einfaches Einrichten, Anschließen und Inbetriebnehmen
 sparsamer Energieverbrauch
 extrem leiser Betrieb
 Absauganschluss (ø152 mm)*
 einfache und minimale Wartung
 intelligentes Steuerungssystem, BOVER BASIC
      * Standard Ausrüstung
    ** 48 Monate oder 2000 Stunden Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)

SD 45
Leistung (kW) 11/15
Durchmesser des Rotors (mm) 160
Arbeitslänge des Rotors (mm) 450
Rotordrehzahl (U/Min) 265
Anzahl der Messer (Stück) 15
Einfüllöffnung (mm) 620 x 430
Öffnungen im Sieb (mm) 10/12/15/20/30/40
Kapazität *** (m3/h) bis 1,5 
Gewicht (kg) 920

TECHNISCHE DATEN
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*** Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen

SD 45

ZERKLEINERER DER SERIE SD

EIGENSCHAFTEN
Der SD 45 zeichnet sich durch geringe Leis-
tungseingabe, hohe Produktivität, einfa-
che Bedienung und eine lange Garantiezeit 
(4 Jahre) aus. Er ist ideal für kleinere Be-
triebe, die geringe Mengen an Abfallma-
terial produzieren. Das einzigartige, schie-
befreie Design bedeutet, dass nur eine 
minimale Wartung erforderlich ist und 
der Zerkleinerer von jedem leicht bedient 
werden kann.

4 jährige
GARANTIE

3x

**



VORTEILE
 universelle Verwendung
 vollautomatischer Betrieb
 gehärtete Messer mit vier Schneidekanten und verlängerter Lebensdauer 
 das Sieb aus Hardox® 450 
 einfaches Einrichten, Anschließen und Inbetriebnehmen
 sparsamer Energieverbrauch
 extrem leiser Betrieb
 Absauganschluss (ø160 mm)*
 einfache und minimale Wartung
 intelligentes Steuerungssystem BOVER BASIC 
      * Standard Ausrüstung
    ** 24 Monate oder 2000 Stunden Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)
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SD 60

ZERKLEINERER DER SERIE SD

EIGENSCHAFTEN
Es handelt sich um ein äußerst beliebtes Einsteigermodell des Zerkleinerers mit 
Schieber, das vor allem von Tischlern und Zimmermännern verwendet wird. Dank der 
robusten Konstruktion, der hochwertigen Hydraulikkomponenten und des intelligenten 
Softwaresystems hat der Zerkleinerer eine lange Lebensdauer. Der hydraulische 
Schieber drückt das Material in Richtung Rotor, wodurch die Mitnahme des Materials 
und die Zerkleinerungsleistung in der Zerkleinerungskammer erhöht werden. Die 
Hydraulikeinheit ist platzsparend im Maschinengehäuse untergebracht und zudem vor 
Staub und Schmutz geschützt. 

SD 60 
Leistung (kW) 15/18,5
Durchmesser des Rotors (mm) 260
Arbeitslänge des Rotors (mm) 550
Anzahl der Messer (Stück) 14
Einfüllöffnung (mm) 939 x 567
Zerkleinerungsöffnung (mm) 810 x 549
Öffnungen im Sieb (mm) 10/15/20/30
Kapazität *** (m3/h) bis 2,5
Gewicht (kg) 1250

TECHNISCHE DATEN

2 jährige
GARANTIE

**

*** Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen



VORTEILE
 universelle Verwendung
 vollautomatischer Betrieb
 gehärtete Messer mit vier Schneidekanten und verlängerter Lebensdauer 
 das Sieb aus Hardox® 450 
 einfaches Einrichten, Anschließen und Inbetriebnehmen
 gehärtete Schneidleisten
 einfache und minimale Wartung
 intelligentes Steuerungssystem BOVER BASIC
 Einfülltrichter nach Maß *
 ERWEITERUNG an das intelligente Steuerungssystem BOVER PREMIUM oder BOVER PROFESSIONAL*
 V - Trichter serienmäßig 
      * Zusätzliche Ausrüstung
    ** 24 Monate oder 2000 Stunden Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)

SD 70
Leistung (kW) 18,5/22/30
Durchmesser des Rotors (mm) 270
Arbeitslänge des Rotors (mm) 650
Anzahl der Messer (Stück) 30
Einfüllöffnung (mm) 1446 x 1342
Zerkleinerungsöffnung (mm) 825 x 650
Öffnungen im Sieb (mm) 10/12/15/30/40/50
Kapazität *** (m3/h) bis 5
Gewicht (kg) 1750

TECHNISCHE DATEN
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SD 70
EIGENSCHAFTEN
Der ROBUST SD 70 ist ein kompakter, 
ergonomischer Universalzerkleinerer, 
der sich für kleine und mittlere 
Unternehmen eignet. Das 
drehmomentstarke Antriebssystem 
mit hoher Geschwindigkeit des 
Schiebers liefert Durchflussraten 
von bis zu 5 m3/h. Intelligente
 Antriebssteuerung, stoppt automatisch 
den Motor des Zerkleinerers bei
Überlastung. Die Rücklauffunktion 
wird aktiviert, um die Maschine vor 
Überlastung und Überhitzung zu 
schützen.

2

ZERKLEINERER DER SERIE SD

jährige
GARANTIE

**

*** Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen



VORTEILE
 vollautomatischer Betrieb
 gehärtete Messer mit vier Schneidekanten und verlängerter Lebensdauer 
 das Sieb aus Hardox® 450
 einfaches Einrichten, Anschließen und Inbetriebnehmen
 gehärtete Schneidleisten
 einfache und minimale Wartung
 intelligentes Steuerungssystem BOVER BASIC
 ERWEITERUNG an das intelligente Steuerungssystem BOVER PREMIUM 
    oder BOVER PROFESSIONAL*
 ERWEITERUNG mit einem GRÖSSEREN EINFÜLLTRICHTER* 
 V - Trichter serienmäßig * 

      * Zusätzliche Ausrüstung
      ** 24 Monate oder 2000 Stunden Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)

SD 90
Leistung (kW) 18,5/22/30
Durchmesser des Rotors (mm) 270
Arbeitslänge des Rotors (mm) 870
Anzahl der Messer (Stück) 40
Einfüllöffnung (mm) 1446 x 1565
Zerkleinerungsöffnung (mm) 825 x 850
Öffnungen im Sieb (mm) 10/15/30/40/50
Kapazität *** (m3/h) bis 7
Gewicht (kg) 2050

TECHNISCHE DATEN
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SD 90

ZERKLEINERER DER SERIE SD

EIGENSCHAFTEN
Der wirtschaftliche und leistungsstarke 
Zerkleinerer ROBUST SD 90 ist ein uni-
verseller Einwellenzerkleinerer, der vor 
allem in mittelgroßen Schreinereien, 
Zimmereien, Kunststoff- und anderen 
Recyclingbetrieben eingesetzt wird. Das 
gleichmäßig zerkleinerte Endprodukt eig-
net sich gut zur Wärmeerzeugung für die 
Innenraumheizung, für Holzbriketttrock-
ner und für Kunststoffregenerat für er-
neute Produktionsanwendungen.

2

SD90 + RBZ-Förderer + Magnetabscheider

jährige
GARANTIE

**

*** Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen



ZERKLEINERER DER SERIE SD

VORTEILE
 vollautomatischer Betrieb
 gehärtete Messer mit vier Schneidekanten und verlängerter 
     Lebensdauer 
 das Sieb aus Hardox® 450
 einfaches Einrichten, Anschließen und Inbetriebnehmen
 gehärtete Schneidleisten
 einfache und minimale Wartung
 intelligentes Steuerungssystem BOVER BASIC
 SPS-Rollschrank + TOUCH SCREEN
 ERWEITERUNG an das intelligente Steuerungssystem BOVER 
    PREMIUM oder BOVER PROFESSIONAL*
 ERWEITERUNG mit einem GRÖSSEREN 
    EINFÜLLTRICHTER*
 ERWEITERUNG mit dem 
    VORZERKLEINERER P150 TP*
 V - Trichter serienmäßig 
     * Zusätzliche Ausrüstung
     ** 24 Monate oder 2000 Stunden Garantie 
           (je nachdem, was zuerst eintritt)

SD 90 XL
Leistung (kW) 18,5/22/30
Durchmesser des Rotors (mm) 270
Arbeitslänge des Rotors (mm) 870
Anzahl der Messer (Stück) 40
Einfüllöffnung (mm) 2031 x 1565
Zerkleinerungsöffnung (mm) 1410 x 850
Öffnungen im Sieb (mm) 10/15/30/40/50
Kapazität *** (m3/h) bis 8
Gewicht  (kg) 2450

TECHNISCHE DATEN
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SD 90 XL
EIGENSCHAFTEN
Der Universalzerkleinerer SD 90 XL ist mit 
einer aggressiven, drehmomentstarken 
und langsam laufenden Zerkleinerungs-
technologie ausgestattet, die eine her-
vorragende Leistung bei der Zerkleine-
rung von Holzabfällen für die Herstellung 
von Kesselbrennstoffen bietet und das 
Volumen größerer, stückiger Holzabfälle 
effizient reduziert, indem sie auf die ge-
wünschte Körnung für die weitere Ver-
wendung bearbeitet wird.
Der SD 90 XL eignet sich auch für Recy-
clinganlagen für Kunststoffe, Pappe, Alu-
minium und andere Rohstoffe.

2 **

jährige
GARANTIE

*** Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen



ZERKLEINERER DER SERIE P 

SERIE P
EIGENSCHAFTEN
Der Vorzerkleinerer ist eine vielseitige Zerkleinerungsmaschine, eignet sich jedoch am besten 
für die Zerkleinerung von Abfallpaletten unterschiedlicher Abmessungen. Es zeichnet sich durch 
hochwertige Klingen, geringen Energieverbrauch und maximale Leistung aus. Das robuste Zwei-
Rotoren-Messersystem zerkleinert das ankommende Abfallvolumen sehr effizient vor und optimiert 
so die weiteren Manipulationsprozesse.

Vorzerkleinerer

BRUCHGITTER
Robustes Bruchgitter, das 
das Volumen des Materials 
weiter reduziert.

LAMELLIERTE MESSER
Verstärkte, schräge 
lamellierte Messer mit 
Patent P-201800051 für 
optimale Zerkleinerung 
und maximale Auswirkung.

HOLZ PALETTEN

ANTRIEB
Hochwertiger Doppel-Hydrau-
likmotor mit niedriger Drehzahl 
und hohem Drehmoment für den 
direkten Antrieb der Schneidwal-
zen und die Steuerung von Ge-
schwindigkeit und Last.

UNTERGESTELL MIT MODULARER, HÖHENVERSTELLBARER RUTSCHE

EINFÜLLTRICHTER

Der verstärkte Einfülltrichter ist 
für eine optimale Materialdosie-
rung in die Zerkleinerungskam-
mer ausgelegt. Auf Wunsch des 
Kunden können wir individuelle 
Anpassungen vornehmen.

Pov.zaščita: Teža:

ISO 128

PROJEKCIJSKA
METODA

2 3

(upoštevamo krajšo
 stranico kota)

Tolerance kotov
v  in `

Tolerance
imenskih mer
v mm

10`15`30`11 20`

<10   10
  50

  50
120

120
400

<400
0,3 0,5 0,8 1,20,2

0,5
   3

<1000 400
1000

120
400

  30
120

  6
30

3
6

Datum

Pregledal
Risal

Ime in Priimek
Pripadnost:

D
C
B
A

Merilo:

Oz.  Sprem.    Datum       Ime 

Naziv: Št. Načrta:

A2
Format:  kg

1:10

Ana Pahič

P150 TWIN render

list 1/1

render

28.05.2021

5.

4.

3.

2.

1.

6.

Das Untergestell mit 
modularer, verstellbarer 
Rutsche ermöglicht 
es dem Benutzer, den 
Winkel der Rutsche 
optimal einzustellen, um 
einen idealen Fall des 
zerkleinerten Materials 
ohne Verklemmung zu 
erreichen.
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ZERKLEINERER DER SERIE P

VORTEILE
 einfache Wartung
 breites Anwendungsspektrum
 hohe Kapazität
 unabhängiger Antrieb
 effizient in Bezug auf Durchfluss und Qualität                                                 
 geräuscharme Antriebstechnik
 geringe Staubentwicklung / geringer Verschleiß
 niedrige Betriebskosten
 ERWEITERUNG mit einem PERSONALISIERTEN  
    EINFÜLLTRICHTER* 
 einzeln oder in Kombination mit einem 
    Zerkleinerer (SD 90 XL)
      * Zusätzliche Ausrüstung
      ** 24 Monate oder 2000 Stunden Garantie (je nachdem, was 
            zuerst eintritt)

P150 TP
Leistung (kW) 2x5,5
Durchmesser des Rotors (mm) 355
Arbeitslänge des Rotors (mm) 1580
Einfüllöffnung (mm) 2072 x 1070
Zerkleinerungsöffnung (mm) 1560 x 800
Kapazität *** (Holzpaletten) bis 60
Gewicht (kg) 1400****/1840*****

TECHNISCHE DATEN

  ***  Abhängig von Material und Abmessungen der Paletten
 ****  Mit schrägen Messern, ohne Untergestell und Trichter
*****  Zur Montage auf SD 90 XL mit Schiebeschnittstelle oder auf einem 
        eigenständigen Untergestell mit Rutsche

UNTERGESTELL MIT 
HÖHENVERSTELLBARER 
MODULARER RUTSCHE



22

EIGENSCHAFTEN
Der P150 Twin Power ist ein 
Vorzerkleinerer mit hohem 
Drehmoment, der für die Vorbearbeitung 
von Abfällen in der ersten Stufe des 
Abfallbearbeitungsprozesses geeignet 
ist. Er eignet sich für die Vorzerkleinerung 
von stückigen Materialien wie Hausmüll, 
Sperrmüll, Bauabfall usw. Er zeichnet sich 
durch hochwertige, langsam laufende 
Klingen, geringen Energieverbrauch und 
maximale Leistung aus.

2 **

jährige
GARANTIE

P 150 twin power



VERKAUFS-
ERFOLG

MODELL + MOTORLEISTUNG
MONSTER 150 TWIN (SD90XL/22+P150/2×5,5 kW) 

KOMBINATIONEN DER MONSTER-SERIE

ZERKLEINERER DER SERIE MONSTER 

SERIE MONSTER
EIGENSCHAFTEN
MONSTER ist eine Hybridmaschine, die aus einem VORZERKLEINERER der Serie P150 TWIN POWER in 
Kombination mit einem ZERKLEINERER der Serie SD90XL besteht. Er steht für die effiziente Zerkleine-
rung einer Vielzahl von Paletten, Styropor, Kunststoffen, Abfällen und Elektrogeräten.
Der Vorzerkleinerer ist oberhalb des Zerkleinerers angeordnet, um das Volumen des Eingangsmaterials 
zu reduzieren, bevor es seinen Weg zum Zerkleinerer fortsetzt. Der Hauptvorteil der Monster-Zerkleine-
rer-Serie ist die hohe Produktivität bei der Zerkleinerung von größeren sperrigen Materialien.

24

ROTOR
Ein sorgfältig konstruierter 
Rotor mit einer angepassten 
Anzahl von Messern aus  hoch-
wertigem Stahl sorgt für einen 
aggressiven Materialaufnah-
me und maximale Produktivi-
tät.

SIEB
Das Sieb aus Hardox® 450 in 
verschiedenen Größen und 
Formen erfüllt die Funktion 
der Endzerkleinerung des ein-
geführten Materials.

LAMELLIERTE MESSER
Verstärkte, schräge lamel-
lierte Messer mit Patent 
P-201800051 für optimale 
Zerkleinerung und maximale 
Auswirkung.

HOLZ PALETTEN KUNSTSTOFF STYROPOR

SCHIEBER
Der hydraulische Schieber, 
der das Material zum Rotor 
schiebt, sorgt für eine kont-
rollierte Dosierung und eine 
optimale Zerkleinerung des 
eingeführten Materials.



VORTEILE
 Zerkleinerungsleistung bis zu 60 Paletten/Stunde
 einfache Wartung
 niedrige Betriebskosten
 hohe Produktivität
 leistungsstärkeres Getriebe 
 ERWEITERUNG mit einem PERSONALISIERTEN  EINFÜLLTRICHTER*
      * Zusätzliche Ausrüstung
      ** 24 Monate oder 2000 Stunden Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)

MONSTER 150 TWIN POWER
Leistung (kW) 30 + 11
Durchmesser des Rotors (mm)  270/355
Arbeitslänge des Rotors (mm) 870/1580
Rotordrehzahl (U/Min) 6+95
Einfüllöffnung (mm) 2072 x 1070
Zerkleinerungsöffnung (mm) 1560 x 800
Technologie Hybrid (2 Achsen + 1 Achse)
Stromkreisschutz 32 A – 80 A

Material Paletten, Styropor, elektronische 
Geräte, Autostoßstangen

Öffnungen im Sieb (mm) 10/15/30/40/50
Kapazität *** (Holzpaletten/Stunde) bis 60
Gewicht (kg) 4200 ****

TECHNISCHE DATEN

 ***  Abhängig von Material und Abmessungen der Paletten
**** SD 90 XL + Schiebeschnittstelle + P 150 TWIN POWER mit Einfülltrichter

ZERKLEINERER DER SERIE MONSTER

EINFACHE
 WARTUNG
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2 MONSTER 150 
twin power

**

jährige
GARANTIE



ZERKLEINERER DER SERIE H

SERIE H
EIGENSCHAFTEN
Die Horizontalzerkleinerer der Linie H ROBUST sind perfekt für die Zerkleinerung von linearen 
Holzabfällen geeignet. Diese Zerkleinerer eignen sich hervorragend für die Umwandlung von festen 
Holzabfällen in Hackschnitzel. Das zerkleinerte Material wird auf einen vibrierenden Förderer 
oder einen optionalen Förderer gelegt, das die gleiche Breite wie die Maschine selbst hat und die 
Abfallstücke in den Zerkleinerer befördert. Die gewünschte Endgranulierung der Holzabfälle wird 
dann als Energiequelle für die Wärmeerzeugung oder für die weitere Herstellung von Endprodukten 
wie Briketts oder Pellets verwendet. 

Zerkleinerer
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HOLZ PALETTEN KUNSTSTOFF

ROTOR
Ein sorgfältig konstruierter 
Rotor mit einer angepass-
ten Anzahl von Messern 
aus hochwertigem Stahl 
sorgt für einen aggressiven 
Materialaufnahme und 
maximale Produktivität.

SIEB
Das Sieb aus Hardox® 450 
in verschiedenen Größen 
und Formen erfüllt die 
Funktion der Endzerklei-
nerung des eingeführten 
Materials.

ANTRIEB
Der hochwertige Antrieb mit SKF-Lagern 
und PCT-Thermoschutz ist ein Synonym 
für Qualität und lange Lebensdauer des 
Zerkleinerers.

GEHÄRTETE SCHNEIDEMESSER 
(„Qualität der Klasse 1“)

Gehärtete Messer mit vier 
Schneidekanten und verlän-
gerter Lebensdauer ermögli-
chen eine maximale Zerklei-
nerungsgeschwindigkeit und 
eine bestmögliche Qualität der 
Endkörnung.



VORTEILE
 hohe Kapazität
 unabhängiger Antrieb
 einzeln oder in Kombination mit der Produktionslinie
 niedrige Betriebskosten
 nasses und trockenes Holz
 Weichholz und Hartholz
   * 24 Monate oder 2000 Arbeitsstunden Garantie (je nachdem, was zuerst eintritt)

** Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen

ZERKLEINERER DER SERIE H

H 35

H 35
Leistung (kW) 22
Durchmesser des Rotors (mm) 278
Arbeitslänge des Rotors (mm) 350
Anzahl der Messer (Stück) 12
Einfüllöffnung (mm) 350 x 80
Öffnungen im Sieb (mm) 7/10/15
Kapazität ** (m3/h) bis 3
Gewicht (kg) 920

TECHNISCHE DATEN
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EIGENSCHAFTEN
Der Horizontalzerkleinerer H 35 ist für kleine und 
mittlere Sägewerke sowie Holzverarbeitungsbe-
triebe konzipiert. Die Form und das Design sind 
optimal für die gleichmäßige Zerkleinerung von 
Langholzabfällen. Der Förderer, der Teil der zu-
sätzlichen Ausstattung ist, befördert das Material 
zu den Abrollwalzen und weiter zum Zerkleine-
rungsrotor. Mithilfe des Siebes wird die Größe des 
fertigen Granulats für die weitere Verwendung, 
Verarbeitung oder Verbrennung reguliert. 

2 *

jährige
GARANTIE



FÖRDERER UND MAGNETE

TECHNISCHE DATEN

RB 600-5000 RBZ 350-6500 RBH 300-3000
Antrieb hydraulischer/elektrischer Motor Elektromotor Elektromotor
Länge des Förderers (m) 5 6,5 3
Bandbreite (mm) 600 350 290

TYP

FÖRDERER
UND MAGNETE

32

ÜBERBAND
MAGNETABSCHEIDER

1200
550

Breite (mm)
Länge (mm)

ROHR 
MAGNETABSCHEIDER

790
160–300

Länge (mm)
Durchmesser (mm)
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FÖRDERBAND RBH 300-3000 – HORIZONTAL
(Zusätzliche Ausrüstung: nur Serie H)
Er wird zur Zufuhr des Material in die horizontalen Zerkleinerer 
der H-Serie verwendet. Förderbandverlängerungen sind erhältlich 
(eine Verlängerung = 1 Meter).

FÖRDERBAND RBZ 350-6500 – TYP Z
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Dient dazu, das gemahlene Material aus dem Zerkleinerer 
auszutragen. Perfekt geeignet für Zerkleinerer der SD- 
und Monster-Serie. Da er auf Rädern steht, ist er leicht zu 
bedienen. Das Band ist mit dem Überbandmagnetabscheider 
und dem Magnetabscheider im Antriebszylinder kompatibel.

FÖRDERBAND RB 600-500
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 60-SD 90 XL, Monster)
Er wird zur Zufuhr des Material in den 
Zerkleinerer verwendet.

ÜBERBANDMAGNETABSCHEIDER
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Der Magnetabscheider wird oberhalb des Förderers mon-
tiert. Seine Hauptaufgabe ist die Trennung von Metallteilen 
aus zerkleinertem Material. Der Magnetabscheider und die 
Aluminiumkonstruktion sind mit dem Förderer RBZ 350-
6500 kompatibel. Der Überbandmagnetabscheider ist auch 
separat erhältlich (ohne Aluminiumkonstruktion).

SEKUNDÄRE SCHNEIDLEISTEN aus Hardox® 450
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 60-SD 90 XL, Monster)
Sie verhindern, dass das Material nach der Zerkleinerung wieder in die 
Zerkleinerungskammer gelangt.
Die sekundäre Schneidleiste reduziert den Wiedereintritt von Material 
in die Zerkleinerungskammer um ca. 80 % und erhöht damit den 
Durchfluss (die Kapazität) des Zerkleinerers.

* Empfehlung von Robust: eine sehr wichtige Komponente!

GEHÄRTETE SCHNEIDLEISTEN
(Standard Ausrüstung: SD 60-S3D 90 XL, Monster)
Die Schneidleisten gehören zur Standardausstattung aller Zerkleinerer 
der SD-Serie. Der Hauptvorteil gehärteter Schneidleisten ist ihre 
Fähigkeit, das Material in der Zerkleinerungskammer aggressiv und 
effizient zu zerkleinern.

ZACKENLEISTE AM SCHIEBER
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Der hydraulische Schieber schiebt das Material zum Rotor. Die Zahnleiste 
des Schiebers sorgt für einen besseren Griff des Materials, das zum 
Rotor geschoben wird, und erhöht so die Zerkleinerungsleistung und 
den Durchfluss.

* Empfehlung von Robust: eine sehr wichtige Komponente!

SCHNECKENFÖRDERER
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 60-SD 90 XL, Monster)
Sorgt für eine gleichmäßige Entleerung des zerkleinerten Materials aus 
dem Zerkleinerer. Das Material fällt vom Sieb in die Förderschnecke, die 
das Material durch den Ausgang befördert. Kann mit einem Förderer 
kombiniert werden.

FÖRDERER UND MAGNETE

ZUSÄTZLICHE UND
STANDARDAUSSTATTUNG
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SIEB
(Standard Ausrüstung: SD 45-SD 90 XL, Monster, Serie H)
Jeder Zerkleinerer der SD-, Monster- und H-Serie ist mit einem 
Sieb ausgestattet. Die Siebe sind mit unterschiedlichen Öffnun-
gen von 7 mm bis 50 mm erhältlich. Die Größe der Öffnungen 
im Sieb wird auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Das 
sorgt für eine korrekte Granulierung des Materials und verhin-
dert, dass große Materialstücke aus dem Zerkleinerer fallen.
*Bei den Modellen der P-Serie gehört ein Sieb nicht zur Standard Ausrüstung!

www.robust.si

EINSTELLBAREN LEISTEN DES SIEBS
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Bei einer Körnung von mehr als 30 mm gewähr-
leisten sie einen maximalen Durchfluss und ver-
hindern gleichzeitig, dass zu lange Hackschnitzel 
das Sieb passieren und die Absauganlage oder den 
Förderer beschädigen.
* Abfallstoffe müssen trocken sein!

GEHÄRTETE SCHNEIDMESSER
(Standard Ausrüstung: SD 45-SD 90 XL, Monster, Serie H)
Die Schneidmesser sind mit speziellen Messerhaltern am 
Rotor befestigt. Die Messer sind ein wichtiger Bestandteil des 
Zerkleinerers und notwendig für seine optimale Leistung. Es ist 
daher ratsam, sie regelmäßig gemäß der Gebrauchsanweisung 
zu überprüfen. Bei Bedarf umdrehen oder ersetzen.

GEHÄRTETE REINIGUNGSMESSER
(Standard Ausrüstung: SD 45-SD 90 XL, Monster, Serie H)
An jeder Seite des Rotors ist ein Reinigungsmesser mit einer 
Schraube befestigt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die 
Zerkleinerungskammer zu reinigen und eine Überlastung der 
Maschine zu verhindern. 
Es wird dringend empfohlen, die Reinigungsmesser regelmäßig 
auszutauschen, wenn sie abgenutzt sind.

HYDRAULIKÖL-KÜHLSYSTEM
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Das Hydrauliköl-Kühlsystem ist eine sehr wichtige Komponente des 
Zerkleinerers. Es sorgt für eine optimale Temperatur des Hydrauliköls im 
Zerkleinerer bei längerem Betrieb.

* Empfehlung von Robust: eine sehr wichtige Komponente!

ROHR MAGNETABSCHEIDER
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 45-SD 90 XL, Monster)
Seine Hauptaufgabe ist die Trennung von Metallteilen aus zerkleinertem 
Material. Das Material wird durch das Rohr des Abscheiders geleitet, wo 
Magnete die Metallteile vom Material trennen. Die Magnete können leicht 
von außen entfernt und gereinigt werden. Die Magnetabscheider sind in 
verschiedenen Durchmessern erhältlich, von 160 bis 300 mm.
* Nur zur Verwendung mit dem Absaugsystem!

ZUSÄTZLICHE UND
STANDARDAUSSTATTUNG

MAGNETISCHE FÖRDERBANDROLLE
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Die magnetische Förderbandrolle ist als letzte Antriebswalze des Förderers 
angeordnet. Seine Hauptaufgabe ist die Trennung von Metallteilen aus 
zerkleinertem Material. Die magnetische Förderbandrolle ist nur in 
Kombination mit dem Förderer RBZ 350-6500 erhältlich.

TROG FÜR DIE VERBINDUNG MIT DEM SAUGSYSTEM	
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Der Trog befindet sich unterhalb des Siebes. Es dient als Verbindung zwischen 
dem Zerkleinerer und der Absauganlage. Optional kann das Absaugsystem mit 
einem Magnet-Röhrenabscheider ausgestattet werden.



38
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TURBO-HYDRAULIKAGGREGAT
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90 XL, Monster)
Das Turbo-Hydrauliksystem ist ein sehr wichtiger Bestandteil des 
Zerkleinerers, insbesondere wenn der Benutzer beabsichtigt, 
häufig oder mehr als 6 Stunden am Tag Abfall zu verarbeiten. 
Mit diesem optionalen Hydrauliksystem ist die Menge des 
Hydrauliköls um 50 % höher als bei dem Standardsystem.
* Empfehlung von Robust: eine sehr wichtige Komponente!

FESTE BEDIENEINHEIT
(Standard Ausrüstung: SD 630-SD 90, Serie P, Serie H)
Ausgestattet mit der Software Bover basic. Die Bedieneinheit 
kann an der Wand montiert werden. Außerdem sind 5 Meter 
Kabel enthalten.

FREISTEHENDE BEDIENEINHEIT
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90)
Ermöglicht eine größere Flexibilität beim Betrieb der Maschine. 
Die Bedieneinheit steht auf Rädern, sodass sie leicht bewegt 
werden kann.
* Standard Ausrüstung bei SD90XL und Monster-Zerkleinerern!

ZUSÄTZLICHE UND
STANDARDAUSSTATTUNG

BOVER BASIC
(Standard Ausrüstung: SD 45-SD 90, Serie P, Serie H)
Beinhaltet Standard Unitronics PLC, Basissoftware mit 
eingeschränkten Funktionen. Zeigt die grundlegenden 
Informationen, die für den sicheren Betrieb der Maschine 
erforderlich sind.

BOVER PREMIUM/PROFESSIONAL
(Zusätzliche Ausrüstung: SD 70-SD 90)
Umfasst Unitronics 4,3-Zoll-Touchscreen, fortschrittliche 
Software mit erweiterten Funktionen. Zeigt erweiterte 
Informationen an, die das Nutzererlebnis verbessern können.
  * Kompatibel mit Secomea Fernzugriff
** Kompatibel mit Siemens PLC

FERNZUGRIFF
(Zusätzliche Ausrüstung: alle Modelle)
Es bietet Fernzugriff auf die Maschine von jedem Ort mit 
Internetzugang, regelmäßigen Software-Updates und professionellem 
Support bei Problemen.
* Nur in Kombination mit Bover Premium!



*
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AUSWAHL ABGESCHLOSSENER PROJEKTE

EINSATZGEBIET:
Möbelhersteller

AUSFÜHRUNG:
Monster 150 Twin Power

STANDORT:
London, Großbritannien

EINSATZGEBIET:
Abfälle aus der Holzproduktion

AUSFÜHRUNG:
Robust SD 70

STANDORT:
Wieselburg, Österreich

EINSATZGEBIET:
Zementwerk

AUSFÜHRUNG:
Robust SD 90

STANDORT:
Split, Kroatien

EINSATZGEBIET:
Holzverarbeitungswerk

AUSFÜHRUNG:
Robust SD 90 XL

STANDORT:
Frauental an der Lassnitz, 
Österreich

EINSATZGEBIET:
Produktionsabfall

AUSFÜHRUNG:
Robust SD 70  

STANDORT:
Idrija, Slowenien

EINSATZGEBIET:
Wärmekraftwerk/Heizwerk

AUSFÜHRUNG:
Robust SD 90

STANDORT:
Ljubljana, Slowenien



*
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UNTERNEHMEN, DIE AUF UNS VERTRAUEN

www.agbekoservis.sk www.ajmonteiro.pt www.blazeks.rs

www.blotzki-insektenschutz.de www.carbon-cleanup.com www.cemex.hr

www.centrometal.hr www.coolrainsawmills.ie www.cernivsek.com

www.enterijer-jankovic.co.rs www.energetika.si www.ergomade.dk

www.genia.co.nz www.harvestlink.com www.hemosan.info

www.holztreff.at www.stopnice-jezersek.si www.kempf.ag

www.magles.si www.markelj.com www.mh-holz.at

www.novaki.si www.protamb.pt www.mizarstvo-rajsp.si

www.selvamex.com www.scsplus.co.rs www.vitorogpromet.rs

www.volimeda.lt www.wibeba-holz.com www.zaze.si
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Arja vas 105
3301 Petrovče, Slowenien

T: +386 (0)3 703 88 23, (0)3 703 88 07
M: +386 (0)31 819 788, (0)31 312 337

www.robust.si
www.drobilnik.si


